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República Oriental del Uruguay 

Ministerio de Economía y Finanzas





ANEXO II

LLAMADO Nº 29/2011 

“ROPA de USO HOSPITALARIO”

Descartable
ESPECIFICACIONES  
BOLSA PARA CUERPO DE BIOSEGURIDAD (adulto y pediátrico)

· TELA NO TEJIDA O NYLON

· IMPERMEABLE
· CON CIERRE
· 50 g/m2 o 80 MICRAS  
· MATERIAL NO TOXICO Y NO IRRITANTE
CAMPO 

· NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
CAMPO FENESTRADO 

· NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES  

· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
CASACA 

· NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· CUELLO : ESCOTE REDONDO 
· C/ BOLSILLOS DELANTEROS  NO MENOR  A  18 X 18 cm
· MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS: LARGO TOTAL 85 cm, ANCHO 75 cm, LARGO DE HOMBRO 40 cm, ANCHO DE MANGA 40 cm
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
CHIRIPA

· NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 30 g/m2
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· MEDIDAS de acuerdo a DIAGRAMA ADJUNTO 
PANTALÓN

· NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· CON TIRA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA
· SIN BOLSILLO
· MEDIDAS MINIMAS APROXIMASAS: LARGO TOTAL 1,15m, CONTORNO DE CINTURA 1,30m,   LARGO DE TIRO 40 cm
GORRO PARA PACIENTE 

· NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA

· DE 30 g/m2
· colorES OPACOS, NO BRILLANTES 
· con elastico

KIT PARA ACOMPAÑANTE 
· NO  ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA

· DE 30 g/m2
· colorES OPACOS, NO BRILLANTES 
· COMPONENTES: 1 SOBRETUNICA  (Con dos tiras de sujesion:  UN PAR  SUPERIOR  EN EL CUELLO Y UNO INFERIOR  EN LA CINTURA ) , 1 par de ZAPATONES  CON TIRAS  (TIPO BOTA CON CAÑA DE 15cm ) , 1 GORRO  con elastico, 1 TAPA BOCA

KIT CIRUGIA MAYOR ESTERIL Y NO ESTERIL
·  ESTERIL Y NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· COMPUESTO POR 4 SOBRETÚNICAS IMPERMEABLES  (ver especificaciones al pie).
·  6 CAMPOS DE 1,5 X 1,5m (resistentes a la penetración de líquidos)
·  3 CAMPOS DE 2 X 1,5m (resistentes a la penetración de líquidos)
KIT DE CIRUGIA ALTAMENTE ESPECIALIZADA 

·  ESTERIL
· EN TELA NO TEJIDA  
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· COMPONENTES: CAMPO FUNDA PARA MESA DE MAYO 0,60 X 1,80m, CAMPO MESA GANCHERA 3 X 2m  Y CAMPO PACIENTE 3 X 2m
KIT DE LITOTRICIA PERCUTANEA 

· ESTERIL
· EN TELA NO TEJIDA  
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LIQUÍDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· COMPONENTES: 1 CAMPO DE 2,50 X 1,50m, 2 CAMPOS 2 X 1m, 4 CAMPOS DE 1 X 1m. Y  BOLSA COLECTORA DE 0,60 X 1,55m
KIT  DE PACIENTE PEDIÁTRICO
· NO ESTERIL
· EN TELA NO TEJIDA   
· 30 g/m2
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· COMPONENTES: 1 PONCHO, 1 CHIRIPA, 1 GORRO Y 1 PAR DE BOTAS con elástico  (EL TAMAÑO DE ESTOS ELEMENTOS DEBERÁ AJUSTARSE A UNA TALLA PROMEDIO DE PACIENTE DE 6 AÑOS).
KIT PARA PARTO
· ESTERIL 
· EN TELA NO TEJIDA  
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· COMPONENTES: 1 SOBRETÚNICA (ver especificaciones al pie),  6 CAMPOS  DE 1 X 1 m, 2 CAMPOS DE 2 X 1 m
SABANA DESCARTABLE
· NO ESTERIL 

· EN TELA NO TEJIDA
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· MEDIDAS: 1,40 m X 2,6 m
SOBRETÚNICA IMPERMEABLE

· ESTERIL Y NO ESTÉRIL
· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· CON  CAPA IMPERMEABLE
· AUTOCLAVABLE (esterilizable mediante calor húmedo)
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· CONFECCIÓN :  ver especificaciones al pie
SOBRETÚNICA QUIRÚRGICA DE 30 g/m2
· NO ESTERIL
· EN TELA NO TEJIDA
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· CONFECCIÓN :  ver especificaciones al pie
SOBRETÚNICA QUIRURGICA DE 40 g/m2
· ESTERIL Y NO ESTÉRIL
· EN TELA NO TEJIDA 

· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· CONFECCIÓN :  ver especificaciones al pie
PONCHO 

· NO ESTERIL
· EN TELA NO TEJIDA 
· DE 30 g/m2
· COLORES OPACOS, NO BRILLANTES 
· MEDIDAS: 0,60 X 1,80m  LARGO TOTAL 
TAPA BOCA
· CON TRIPLE FILTRO

· CON PLIEGUES DE TABLITAS
· CON  TIRAS DE SUJECIÓN 

· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
TAPA BOCA
· CON TRIPLE FILTRO

· CON PLIEGUES DE TABLITAS

· CON  ELÁSTICO 

· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
TAPABOCA TIPO ALTA EFICIENCIA 

· TIPO N95 O NORMA DE SEGURIDAD EQUIVALENTE 
ZALEA ABSORBENTE 

· NO ESTERIL 
· CON MATERIAL ABSORBENTE
· IMPERMEABLE EN UNA DE SUS CARAS 
ZAPATONES CON CINTAS
·   NO ESTERIL

· EN TELA NO TEJIDA 
· 40 g/m2
· RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS 
· TIPO BOTA CON CAÑA NO  MENOR A 30 cm DESDE   LA PLANTA DEL PIE AL BORDE SUPERIOR 
· CON CINTAS SUFICIENTEMENTE LARGAS  PARA ATAR LA PIERNA. EN UNA SOLA PIEZA, DOBLE TELA REMATADA CON OVERLOCK, AJUSTE REFORZADO EN COSTURA.
CONFECCION DE SOBRETÚNICAS DE 30 gr 

· LARGO TOTAL: 1,30m mínimo
· ANCHO TOTAL: 1,60m mínimo  (que permita el cruzamiento en la espalda)
· LARGO MANGA: 0,80m mínimo (incluido el puño y medida desde el hombro) 

· PROFUNDIDAD DE SISA : 60cm
· AJUSTES DE TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA CINTURA:  ESPALDA:  Con 2 pares de tiras para cruce,  un  par para el cruce del cuello y el otro  a 44 cm del borde del cuello para el cierre en la cintura

CONFECCIÓN DE SOBRETÚNICAS DE 40 cm ( ver diagrama adjunto)
· LARGO TOTAL:
1,30m mínimo

· ANCHO TOTAL:
1,60m mínimo (que permita el cruzamiento en la espalda) 

· LARGO MANGA:
0,80m mínimo (incluido el puño y medida desde el hombro) 

· PROFUNDIDAD  DE SISA: 60cm
· AJUSTES DE TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA CINTURA: ESPALDA: Con 4 pares de tiras para cruce adecuado con técnica aséptica, dos pares para el cruce del cuello y los otros dos pares a 50cm del borde del cuello, para el cruce de la cintura.

· CUELLO: escote redondo con apertura no menor a 60 cm de diámetro,  fileteado con la misma tela. con ajuste de dos pares de tiras, de tal forma que permita un cruzamiento de 10cm. (diámetro total 80cm)  medidas de las tiras: 24cm de largo y 1,5cm de ancho.

· CINTURA:   2 pares de tiras para ajuste, ubicadas  un par a 50cm del borde del cuello, para el cruce adecuado, una sobre el borde del espaldero derecho y la otra en la costura lateral cara interna. Otro par: una en el borde del espaldero izquierdo y la otra en el delantero en la costura lateral izquierda. Medidas de estas tirillas: 45 cm de largo y 1.5 cm de ancho c/u., serán confeccionadas con la misma tela que la túnica, en tela doble y rematadas con doble costura.

· PUÑO:   deberá ser doble elastizado,  ambos de 8 cm de largo como mínimo.
· La prenda no deberá presentar desprendimientos de hilos, con cuidadosa revisación, sin costuras rotas, zafadas, frunces o dobleces.

OTRAS CONSIDERACIONES
· Las medidas son aproximadas con una tolerancia de  +/- 2 cm.
· Solo para el caso de ofertas de productos importados podrán presentarse prendas con medidas alternativas, cuya evaluación y consideración estará a cargo de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

· Todos los materiales utilizados en la confección de las prendas deben contar con dos requisitos inherentes a su uso: “no tóxicos” y “no irritantes”. De ser posible el proveedor debiera suministrar información técnica que lo avale.

· Las telas de 40 g/m2  deberán contar con la características de resistencia a la penetración de líquidos con un indicie de repelencia superior al 60% y de penetración inferior al 25% según norma de ensayo ISO 6530:2005
· Todas las prendas y sus materiales utilizados no deben emitir pelusa.
· Los resultados analíticos se evaluarán teniendo en consideración la incertidumbre calculada para cada método de ensayo aplicado.
PRODUCTOS ESTÉRILES

· Los componentes que integran los kits deberán presentarse con doblado quirúrgico correctamente acondicionado individualmente.

ENVOLTORIO  DE LOS KITS (se entiende desde adentro hacia fuera):

INTERNO O PRIMERA ENVOLTURA: envoltura  de campo doble  (corresponde al campo de mesa instrumentista) confeccionado de la misma tela del kit

MEDIO O SEGUNDA ENVOLTURA:   en papel grado médico

EXTERNO O TERCERA ENVOLTURA: para manipulación y traslado: se colocará el kit en bolsa nylon no reciclado, transparente, de no menos de 50 micras.
· Debe contar con control interno del proceso de esterilización.
· Rotulado descriptivo indicando: Empresa que ha realizado el proceso de esterilizado, método utilizado, fecha de realizado, vencimiento de la  esterilización y descripción del contenido del kit (incluyendo cantidades).

· El proceso de esterilización deberá realizarse de acuerdo a la normativa vigente dictada por los Ministerios de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA TELAS NO TEJIDAS (DESCARTABLE)
	Ensayo
	Norma
	Valores requeridos
	Observaciones

	Composición
	AATCC 20 A-2005
	Polipropileno 
	Tela no tejida

	Peso por m2
	ASTM D 3776


	Según los artículos solicitados: 

30 g/m2
40 g/m2 

50 g/m2 


	

	Impermeabilidad.
	AATCC 127-08 
	No pasa a los 100 cm de presión o mayor
	Para los casos que requieran impermeabilidad total:  sobretúnicas impermeables, y bolsas de bioseguridad

	Resistencia de los materiales a la penetración de líquidos
	ISO 6530:2005
	Índice de repelencia>60%

Índice de penetración<25%


	Para los casos que no requieran impermeabilidad total y Tapabocas


	Determinación de la población de microorganismos en los productos. 
	Método interno LATU basado en la Norma UNE-EN ISO 11737-1 del 2007
	Ausencia de Aerobios Totales en una pieza o porción representativa de la misma
	Para los productos estériles

	Resistencia a la tracción en cada sentido, en seco y con humedad
	ASTM D 5035-11
	Se considerara el mejor valor obtenido
	


ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LATU
Los materiales de confección  correspondientes a los ítems licitados, que se entreguen en las Oficinas de UCA de acuerdo al calendario acordado,  deberán venir certificadas y analizadas por el LATU en los siguientes rubros:
A) Peso por m2
B) Composición de los materiales utilizados 

C) Resistencia de los materiales a la penetración de líquidos

D) Impermeabilidad (en los ítems que se requiera específicamente)

E) Resistencia a la tracción en seco y húmedo
F) Esterilidad  en caso de ítems así solicitados.
DIAGRAMAS
Chiripa:
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Sobretúnicas:
[image: image2.emf]
	REF.
	DIMENSIONES
	MEDIDAS (CM)
	TOLERANCIA (+/- CM)

	A
	Circunferencia del cuello
	60
	2

	B
	Longitud de la manga
	80
	2

	C
	Longitud total de la sobretúnica
	130
	2

	D
	Ancho de frente
	64
	2

	E
	Contorno
	160
	2

	F
	Longitud del puño
	08
	2

	G
	Longitud desde el  borde a los lazos del cinturón de la cintura
	80
	2

	J
	Longitud del cinturón 
	45
	2

	K
	Longitud de los lazos de cinta
	45
	2
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